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VALVOLE PER AUTO CON PNEUMATICI SENZA CAMERA D’ARIA

PASSENGER CAR TUBELESS TYRE VALVES

VALVES POUR AUTO AVEC PNEUMATIQUES SANS CHAMBRE À AIR

VENTILE PKW SCHLAUCHLOS 

APPROVED BY TÜV MONACO ACCORDING TO DIN 78030 AND DIN 7780

Articolo
N.

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

24

24

16

16

16

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

15,7

15,7

8,8

8,8

8,8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13013 Valvola completa V2-03-6 TR 412 15,2 33 0,916

13004 Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Valvola completa 

Coperchietto senza guarnizione

V2-03-1 TR 413 15,2 42,5 1,078

13005 V2-03-2 TR 414 15,2 48,5 1,228

13014 V2-03-8 TR 414L 15,2

15,2

15,2

19,5

19,5

12,5

12,5

12,5

55,7 1,364

13006 V2-03-4 TR 418 60,5 1,432

13007 TR 423 73,5 1,705

13008 V2-03-3 TR 415 42,5 1,342

13010 TR 425 60,5 1,721

13015

13011

13012

36003

(TR 412 S)

TR 438

VC-8

33

41

59

0,747

V2-03-9

0,877

1,162

0,054

DESCRIZIONE E.T.R.T.O. T.& R.A.
d

(mm)
D

(mm)
L

(mm)
RIM

HOLE

Peso per
sacchetto

100 pezzi (Kg)

L

L

d

D

36003

36003

d

D

13004
13005
13006

13007
13013
13014

13011
13012
13015

*: Il numero del catalogo seguito dalle lettere:
CN indica la valvola con coperchietto senza guarnizione; CO indica la valvola con coperchietto con guarnizione

RIM HOLE 8,8 RIM HOLE 11,3

L

36003

d

D

13008
13010

RIM HOLE 15,7
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Articolo
N.

13004C Valvola completa TR 413

DESCRIZIONE
d

(mm)

15,2 19,5 42,5 1,523

33004 Ghiera metallica cromata per TR 413 11 12 16 0,132

13005C Valvola completa TR 414 15,2 19,5 48,5 1,820

33005 Ghiera metallica cromata per TR 414 11 12 25 0,271

13006C Valvola completa TR 418 15,2 19,5 60,5 2,064

33006 Ghiera metallica cromata per TR 418 11 12 34 0,346

36008 Cappelletto esagonale metallico cromato 9,3 es. 10 12,8 0,379

D
(mm)

L
(mm)

Peso per sacchetto
per 100 pezzi

(Kg)

VALVOLE PER AUTO CON COPERCHIETTO E GHIERA CROMATI
PER PNEUMATICI SENZA CAMERA D’ARIA

PASSENGER CAR TUBELESS TYRE CHROME SLEEVE VALVES

VALVES POUR AUTO AVEC BOUCHON ET FRETTÈ CHROMATE
POUR PNEUMATIQUES SANS CHAMBRE À AIR

VENTILE MIT VERCHROMTER SECHSKANT-KAPPE UND SCHAFT
FÜR PKW SCHLAUCHLOS 

33004
33005
33006

36008

11,3

11,3

11,3

RIM
HOLE

D

L

d

13004 C
13005 C
13006 C
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VALVOLE TUBELESS SNAP-IN ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE TUBELESS SNAP-IN VALVES

VALVES POUR PNEUMATIQUES SANS CHAMBRE À AIR HAUT PRESSION

VENTILE PKW SCHLAUCHLOS FÜR OBEN DRUCK

Articolo
N.

13100 Valvola completa 43.1 35

48

54.3

20 11.3

11.3

11.3

1.28

*

*

13101 Valvola completa

V3-23-1

V3-23-2

HP 601

HP 600

56.1 33 1.6

13102 Valvola completa HP 602 62.4 38.6 1.76

DESCRIZIONE E.T.R.T.O. T.& R. A B C
RIM

HOLE

Peso per
sacchetto

100 Pz (Kg)

*: Il numero del catalogo seguito dalla lettera:
“M” indica la valvola con coperchietto metallico
“N” indica la valvola nichelata

PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO
MAXIMUM INFLATION PRESSURE

5.5 BAR

36009

A

B

C

∅ 12,3

∅ 17,5

13100
13101
13102
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12030

VALVOLE PER SCOOTER CON PNEUMATICI SENZA CAMERA D’ARIA

SCOOTER TUBELESS TYRE VALVES

VALVES POUR SCOOTER AVEC PNEUMATIQUES SANS CHAMBRE À AIR

VENTILE FÜR MOTORROLLER SCHLAUCHLOS

B

d

D

Articolo
N.

12030 Valvola completa curva 15,2 19,5

16

33 33

32

11,3

1,297

1,369

0,054

12050 Valvola completa curva (TR 412 SP) 12,5 33 8,8

36003 Coperchietto senza guarnizione VC-8

DESCRIZIONE E.T.R.T.O. T.& R.A.
d

(mm)
D

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
RIM

HOLE

Peso per
sacchetto

100 Pz (Kg)

*: Il numero del catalogo seguito dalle lettere:
CN indica la valvola con coperchietto senza guarnizione;
CO indica la valvola con coperchietto con guarnizione.

36003

12050

A

B

d

D

36003

RIM HOLE 8,8 RIM HOLE 11,3

A

90°
90°
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VALVOLE CLAMP-IN  IN OTTONE NICHELATO

CLAMP-IN NICKEL-PLATED BRASS VALVES

VALVES EN LAITON NICKELE POUR PNEUS SANS CHAMBRE

NICKEL-PLATED METALLVENTILE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN

COPPIA DI SERRAGGIO:
NUT INSTALLATION TORQUE:

7÷10 N·m

Articolo
N.

12100 Valvola completa 25 15

5

8,3

0,022

0,25 *

12107 Valvola completa 25 17,5 11,3 0,28 *

0,001

0,004

33091 Dado V0-09-3

10 0,06133051 Dado V9-07-1

V9-11-8

V9-04-3

33094

36009

O.R.

0,00135001 O.R.

Coperchietto VC3

DESCRIZIONE E.T.R.T.O. T.& R.
A

(mm)
D

(mm)
H

(mm)
RIM HOLE

(mm)

Peso per
sacchetto

10 Pz (Kg)

*: Il numero del catalogo seguito dalla lettera:
“M” indica la valvola con coperchietto metallico

10
,5

11

H

A

H

13
14

36009

12100 12107

33094 35001

ø D ø D

33091

ch 11

A

33051

ch 14

36009
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VALVOLE CLAMP-IN IN OTTONE NICHELATO PER FORO CERCHIO 8,30 mm

CLAMP-IN NICKEL-PLATED BRASS VALVES FOR 8,30 mm RIM HOLE

VALVES EN LAITON NICKELE POUR PNEUS SANS CHAMBRE POUR JANTE
AVEC TROU 8,30 mm

METALLVENTILE FUR SCHLAUCHLOSE REIFEN MIT BOHRUNG 8,30 mm

Articolo

13054

13053

13073

33091

33092

33094

33095

33093

36009

DESCRIZIONE MICHELIN T&R E.T.R.T.O.

Valvola completa V1-10-1 30

30

30

V1-10-1

V1-11-1

V0-09-3

V9-11-8

V9-10-6

V9-04-3

Valvola completa

Valvola completa

Dado

Dado

O.R.

Guarnizione

Rondella

Coperchietto VC3

L
(mm)

L
(inch)

H
(mm)

Ch
(mm)

D
(mm)

D
(inch)

RIM HOLE 
(mm)

Peso 10 pezzi
(kg)

1,18

1,18

1,18

5

10

11

11

0,55

0,55

0,55

14

14

14

0,4712

8,3

8,3

8,3

0,135

0,150

0,157

0,022

0,036

0,001

0,005

0,003

0,004

*

*

*

*: Il n° di catalogo seguito dalla lettera “M” indica la valvola con coperchietto metallico.

∅ D

13054 13053

33091

33094

36009 36009

4

H

L L

H

∅ D

4

33092

33094

13073

36009

L

H

∅ D

4

33092

33095

33093

COPPIA DI SERRAGGIO:
NUT INSTALLATION TORQUE:

7÷10 N·m 7÷10 N·m 3÷5 N·m
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36009

5

L

VALVOLE AUTO PER PNEUMATICI SENZA CAMERA

RIM VALVES FOR TUBELESS PASSENGER CARS

VALVES TOURISME POUR PNEUS SANS CHAMBRE

LUFTREIFENVENTILE FÜR SCHLAUCHLOSE PKW-REIFEN

33051

33053

13051

∅ D

5

L

36009

33052

33053

13052

∅ D

Articolo

13051

13055

13056

13052

33051

33054

33055

33052

33053

36009

DESCRIZIONE MICHELIN T&R E.T.R.T.O.

Valvola completa V2-04-1 30

30

38

38

V2-04-1

(V2-04-1)

(V2-04-1)

V9-07-1

V9-11-7

V9-04-3

Valvola completa

Valvola completa

Valvola furgone
completa

Dado

Dado

Dado

Dado

O-Ring

Coperchietto VC3

L
(mm)

L
(inch)

H
(mm)

Ch
(mm)

D
(mm)

D
(inch)

RIM HOLE 
(mm)

Peso 10 pezzi
(kg)

1,18

1,18

1,49

1,49

10

15

20

25

14

14

14

14

17,5

17,5

17,5

17,5

0,69

0,69

0,69

0,69

0,55

0,47

11,3

11,3

11,3

11,3

0,272

0,299

0,366

0,401

0,061

0,087

0,108

0,143

0,001

0,004

*

*

*

*

1510

1914

*: Il n° di catalogo seguito dalla lettera: 
“M” indica la valvola con coperchietto metallico; “N” indica la valvola nichelata

13056

36009

5

L

33055

33053

∅ D

H H

5

L

36009

33054

33053

13055

∅ D

H

H

COPPIA DI SERRAGGIO:
NUT INSTALLATION TORQUE:

12÷15 N·m
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VALVOLE AUTO PER PNEUMATICI SENZA CAMERA
RIM VALVES FOR TUBELESS PASSENGER CARS
VALVES TOURISME POUR PNEUS SANS CHAMBRE
LUFTREIFENVENTILE FÜR SCHLAUCHLOSE PKW-REIFEN

Articolo

13030

13031

13071

13074

13072

33051

33054

37005

33071

33072

37002

33056

36009

DESCRIZIONE MICHELIN T&R E.T.R.T.O.

Valvola completa 36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

V2-05-1

V2-05-2

V9-07-1

V9-08-2

V9-10-5

V9-10-8

V9-01-4

V9-04-3

Valvola completa

Valvola completa

Valvola completa

Valvola completa

Dado

Dado

Dado

Guarnizione

Guarnizione

Rondella

Rondella

Coperchietto

RW8

RW15

VC3

L
(mm)

L
(inch)

H
(mm)

Ch
(mm)

D
(mm)

D
(inch)

RIM HOLE 
(mm)

Peso 10 pezzi
(kg)

1,44 10

15

5

10

5

15

1,44

1,44

1,44

1,44

10 14

14

15

5

17

17

17

17

17

17

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,78

0,55

11,3

11,3

11,3

11,3

15,7

0,309

0,352

13041 36,5Valvola completa 171,44 17 0,67 11,3 0,352

0,270

0,294

0,303

*

*

*

*

*

*

4042

4027

Fornita solo
a richiesta

2103

*: Il n° di catalogo seguito dalla lettera: 
“M” indica la valvola con coperchietto metallico; “N” indica la valvola nichelata

416 S

(416 S)

416

13075 36,5Valvola completa 1,44 0,67 15,7 0,318

0,061

0,087

0,037

0,005

0,019

0,025

0,008

0,004

(416)

HN4

RG54

∅ D
13030
13031

33056

36009

5

H

L

13072
13075

36009

∅ D ∅ D

H

3

L

13071
13074

33056

33071

L

H 37002

33072

37005
3305133051

33071

∅ D

13041

33056

36009

D

5

H

L 33057

33058

33071 3

36009

20

14

COPPIA DI SERRAGGIO:
NUT INSTALLATION TORQUE:

3÷5 N·m

14

14

33057 Dado 17 0,08711

33058 Rondella nylon 2 0,00115
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VALVOLE ALCOA PER VEICOLI COMMERCIALI CON PNEUMATICI
SENZA CAMERA D’ARIA

ALCOA RIM VALVES FOR TUBELESS TYRES OF COMMERCIAL VEHICLES

VALVES ALCOA POIDS-LOURDS POUR PNEUS SANS CHAMBRE

ALCOA LUFTREIFENVENTILE FÜR SCHLAUCHLOSE NUTZFAHRZEUGREIFEN

Articolo

17101

DESCRIZIONE T&RE.T.R.T.O.

Valvola completa

H A B α°
RIM HOLE 

(mm)
Peso 10 pezzi

(kg)

542 8 32 / 0° 9,7 0,26 *

*: Il n° di catalogo seguito dalla lettera: 
“M” indica la valvola con coperchietto metallico; “N” indica la valvola nichelata

17102 Valvola completa 543 8 58,5 / 0° 9,7 0,36 *

17103 Valvola completa 543 C 8 23,5 35 45° 9,7 0,36 *

17104 Valvola completa 543 D 8 25 35 60° 9,7 0,36 *

17105 Valvola completa 543 E 10 25 35 75° 9,7 0,36

17106 Valvola completa 544 8 72,5 / 0° 9,7 0,41

17107 Valvola completa 544 D 8 25 49 60° 9,7 0,41

17108 Valvola completa 545 8 89 / 0° 9,7 0,48

17109 Valvola completa 545 D 8 25 66 60° 9,7 0,48

17110 Valvola completa 545 E 8 25 66 75° 9,7 0,48

17111 Valvola completa 546 8 108,5 / 0° 9,7 0,55

17112 Valvola completa 546-36 8 25 85 36° 9,7 0,55

17113 Valvola completa 546 D 8 25 85 60° 9,7 0,55

17114 Valvola completa 546 E 8 25 85 75° 9,7 0,55

17115 Valvola completa 547 D 8 25 96 60° 9,7 0,60

36009 Coperchietto V9-04-3

V9-11-5

0,004

37101 Dado HN 21 8 0,095

37102 Dado HN 22 10 0,12

35001 O Ring 0,001

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17103
17104
17105
17107

17109
17110
17112
17113

17114
17115

ch 16

B

A
5 35001

36009

37101H

∅ 16∅ 16

17101
17102
17106

17108
17111

ch 16

37101

5

H

A

35001

36009

COPPIA DI SERRAGGIO:
NUT INSTALLATION TORQUE:

9÷14 N·m

α°



10

VALVOLE PER VEICOLI COMMERCIALI CON PNUEMATICI SENZACAMERAD’ARIA

RIM VALVES FOR TUBELESS TYRES OFCOMMERCIALVEHICLES

VALVES POIDS-LOURDS POUR PNEUS SANS CHAMBRE

LUFTREIFENVENTILE FÜR SCHLAUCHLOSE NUTZFAHRZEUGREIFEN

15001

Articolo 
N.

DESCRIZIONE

Valvola completa V3-20-1 964 14 36 — — — —

E.T.R.T.O. MICHELIN CH A B C α β
Peso per
sacchetto

10 pezzi (Kg)

9,7 0,29 *

*

*

*

RIM
HOLE
mm.

15002 Valvola completa V3-20-2 — 14 30 60 17°30” — 9,7 0,48

15003 Valvola completa V3-20-3 — 14 82 — — — — 9,7 0,45

15004 Valvola completa V3-20-4 1485 14 25 60 — 27° — 9,7 0,46

15005 Valvola completa V3-20-5 1486 14 25 40 — 27° — 9,7 0,38

15006 Valvola completa V3-20-6 1487 14 25 85 — 27° — 9,7 0,55

15007 Valvola completa V3-20-7 1500 14 25 50 — 27° — 9,7 0,43

15008 Valvola completa V3-20-8 — 14 29 85 — 12° — 9,7 0,57

15009 Valvola completa V3-20-9 — 14 45 52 — 12° — 9,7 0,50

15010 Valvola completa V3-20-10 — 14 50 25 — 28° — 9,7 0,43

15011 Valvola completa V3-20-11 1750 14 25 45 25 27° 42° 9,7 0,50

15012 Valvola completa V3-20-12 1680 14 25 70 — 27° — 9,7 0,50

15013 Valvola completa — — 14 25 103 — 27° — 9,7 0,65

15013C2 Valvola completa — — 14 41 22 65 27° 13° 9,7 0,65

15014 Valvola completa — 1898 14 25 80 27° — 9,7 0,52

15050 Valvola completa V3-22-1 — — 25 28 — — — 9,7 0,32

35003 Dado V9-07-4 — 14 — — — — — — 0,058

36001 Coperchietto — — — — — — — — — 0,019

36009 Coperchietto V9-04-3 — — — — — — — — 0,004

35002 Dado V9-07-2 1665 14 — — — — — — 0,055

35001 O-Ring V9-11-5 1419 — — — — — — — 0,001

* Il n° di catalogo seguito dalla lettera “D” indica la valvola dritta Il n° di catalogo seguito dalla lettera “N” indica la valvola nichelata

15001
15002D
15003
15011D

15013C2
15011

15050

35002

35001
35002

35002

35001

36009

36009

36009

A

B

B

C

A A

α

α

β

CH

5,5 5,5
5,5

35001

35003

35001

45°

36001

B

A

5

∅ 1615002
15004
15005
15006
15007
15008

15009
15010
15012
15013
15014

COPPIA DI SERRAGGIO:
NUT INSTALLATION TORQUE:

12÷15 N·m


